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Agua monitorada via computador

Laboratdrio da Escola de Engenharia de Sdo Carlos utiliza computagdo para andlise de aquiferos, entre eles o Guarani

ual é o impacto da per-

furagdo de um pogo em

uma estacdo de dgua?
Em aguas contaminadas, como
retirar os poluentes e o que fa-
zer com eles? Essas sdo algumas
das situagoes que norteiam o
trabalho do Laboratério de Hi-
dréulica Computacional (LHC)
da Escola de Engenharia de Sao
Carlos (EESC) da USP. Criado
em 2001 pelo professor Edson
Cezar Wendland, do Departamen-
to de Hidraulica e Saneamento
da EESC, o LHC desenvolve
programas simuladores em am-
biente Linux, para aplicagdo em
problemas hidraulicos, sobretudo
relacionados as dguas subterrane-
as. Posteriormente, o LCH passou
a desenvolver também projetos
ligados a aquisi¢ao de dados e
monitoramento hidrogeolégico
de aquiferos.

Um dos principais objetos de
estudo do LHC é o aquifero
Guarani, considerado adequado
ao consumo humano gracas a
qualidade de sua dgua e da sua
protecdo natural contra poluentes.
Concentradas na regiao de aflora-

mento do Guarani, no centro do
estado de Sao Paulo, as pesquisas
do LHC sobre a capacidade de
recarga do aquifero merecem
destaque, ja que podem subsidiar
o desenvolvimento de estratégias
de protegdo e gestao ambiental
para este recurso hidrico.

A Bacia do Cérrego do Gregd-
rio, na 4drea urbana de Sdo Carlos,
também foi objeto de estudo para
o LCH. O laboratério desenvol-

LHC desenvolveu uma metodo-
logia de gerenciamento que mais
tarde viria a ser aprofundada pelo
Departamento de Aguas e Energia
Elétrica (DAEE) do estado de
Sao Paulo. Segundo o professor
Wendland, naquela cidade hd uma
exploragao excessiva dos recursos
hidricos: estima-se que existam
cerca de 3 mil pocos perfurados.
“Buscamos analisar qual a interfe-
réncia desses pogos na regiao e, a
partir disso, otimizar as estratégias
de exploragdo”, explica ele.

A pesquisa feita no LCH indicou
que, devido ao excesso de bombea-
mento, houve um rebaixamento do
nivel do aquifero na regiao central
da cidade, que atende parcialmente

b i > pliblico munici-

veu em 2002 um map > de
enchentes para o Plano Diretor
de Drenagem Urbana de Sio
Carlos, utilizando um programa
computacional para previsao de
escoamento superficial. As and-
lises basearam-se em diversos
cendrios de planejamento urbano
e suas respectivas vazoes e Tisco
de inundagao.

Em Sao José do Rio Preto, uma
pesquisa de doutorado ligada ao

pal. “No entanto, o sistema ainda
se mantém em equilibrio gracas
a perda de dgua na rede de distri-
bui¢do”, explica Wendland. “Atual-
mente, sdo desenvolvidos estudos
adicionais para propor medidas de
correcao dessa situagao.”

Além da relevancia dos traba-
lhos que produz, o laboratério
também tem um papel importante
na formacdo de pesquisadores,

contando com a atuac¢ao de alu-
nos de graduagdo, por meio de
iniciagdo cientifica, mestrandos,
doutorandos e pés-doutorandos.
“Os projetos do LHC colaboram
com o desenvolvimento de uma
formagéo eclética para o aluno”,
ressalta o professor.

O aquifero Guarani ¢ um dos
maiores mananciais subterraneos
de dgua doce do mundo. Com 1,2
milhao de quilometros quadrados,
estende-se por Brasil, Uruguai,
Paraguai e Argentina. A maior
parte desse recurso hidrico estd
em territério brasileiro, nas re-
gides Centro-Oeste, Sudeste e
Sul. Formou-se entre 200 e 132
milhoes de anos atrds. Calcula-se
que seu volume total seja de 45
mil quilémetros quadrados.

Sua taxa de recarga anual, de-
corrente sobretudo das chuvas,
é de 160 quilometros quadrados,
40 dos quais sendo o potencial
explordvel sem riscos para o siste-
ma aquifero. Esse recurso hidrico
constitui uma importante reserva
para abastecimento da populagao
e para o desenvolvimento de ativi-
dades economicas e de lazer.




